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Spis zatacznikow graficznych:

- mapa dokumentacyjna (do celow pogladowych) na ktdérej zaznaczono miejsca

wykonywanych otworéw badawczych (zat. 1)
- karty otwordw z opisanymi parametrami poszczegdlnych warstw (zal. 2)

- objasnienia do przekrojow geotechnicznych (zat. 3)
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WSTEP

Niniejsza dokumentacje opracowano na zlecenie:
DFF PROJEKT - Jacek Fiuk
ul. Mtynarska 48
01-171 Warszawa

Celem opracowania jest rozpoznanie 1 udokumentowanie grubos$ci, rodzaju
istniejgcych warstw konstrukcji nawierzchni oraz warunkow gruntowo — wodnych dla
projektowanego boiska na terenie Zespotu Szkét Stenotypii 1 Jezykow Obcych przy ul.
Ogrodowej w Warszawie.

Dokumentacje wykonano na podstawie:

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich

usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)

1. ZAKRES PRAC

W dniu 30.01.2019 w ramach prac polowych wykonano:

[X> Cztery otwory geotechniczne, w celu sprawdzenia warunkdéw gruntowo
wodnych podioza do 3,0 m p.p.t, za pomocag mechanicznego zestawu

wiertniczego.

[X> Jeden otwor badawczy przez nawierzchnie boiska, w celu okre$lenia rodzaju i
grubosci istniejacych warstw konstrukcyjnych za pomocg wiertnicy otworowej

z korong diamentowa.

Zakres i lokalizacje prac ustalil zleceniodawca.
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Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowe] w skali 1:1000, metodg domiaréw prostokatnych, dowigzanych do

punktow statych w terenie.

W trakcie badan prowadzono biezace badania makroskopowe gruntow pobieranych

z kazdego marszu §widra, oraz obserwacje poziomu wody gruntowe;.

W ramach prac kameralnych wykonano:

- karty otwordw z opisanymi parametrami poszczeg6olnych warstw (zal. 1)

- objasnienia do przekrojow geotechnicznych (zat. 2)

- mape dokumentacyjng na ktorej zaznaczono miejsca wykonywanych otwordw

badawczych (zal. 3)

2. UKLAD WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

W okolicy otworu trzeciego znajduje si¢ parking, ktéorego nawierzchni¢ tworzy
warstwa betonu asfaltowego o grubosci 4cm. Pod warstwag nawierzchni odnotowano

wystepowanie nasypu niekontrolowanego utworzonego gtéwnie z gruzu ceglanego.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W podtozu w obszarze nieutwardzonym wystepuje gtownie w wierzchniej warstwie
gleba, a nastgpnie nasyp niekontrolowany o zmiennej migzszosci 1,3 — 2,5m, w ktorego
sktad wchodzi (humus, gruz betonowy, gruz ceglany, piasek pylasty). Ponizej nawiercono
rodzime grunty piaszczyste (piaski pylaste) oraz matospoiste pyly (w okolicy punktow 2
1 3). Stopien zaggszczenia gruntdw piaszczystych opisano na (Ips—0,65), natomiast stopien

plastycznos$ci pytow na (IL=0,10).

W otworze nr 3 na glebokosci 1,8m p.p.t. stwierdzono sgczenie z warstwy piaskow

pylastych. W pozostatych otworach nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.

Szczegotowe rzedne oraz migzszosci wystepowania poszczegdlnych warstw podano

na kartach otworow.
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4. WARUNKI GEOTECHNICZNE
4.1. OPIS OGOLNY

Uogo6lnione wartosci cech fizyko-mechanicznych dla wydzielonych warstw
okreslono metoda ,,B” polegajaca na oznaczaniu wartosci z zaleznos$ci korelacyjnych na
podstawie parametrow wiodacych stopnia: zageszczenia- ,,Ip”” oraz stopnia plastycznos$ci-

,»IL”, Wwyznaczonych metoda A.

Wartosci liczbowe cech wiodacych okreslono w nastepujacy sposob:

- stopien zageszczenia- ,,Ip”’- na podstawiewskazan oporu §widra stawianego przez

grunt podczas wykonywania wiercen.

- stopien plastycznosci- ,IL.”- na podstawie badan makroskopowych

(wateczkowan) oraz badan laboratoryjnych

4.2. TABELA GRUP NOSNOSCI PODLOZA | WARUNKOW
WODNYCH

Tabela 5. Grupy nosnosci podtoza Gi w zalezno$ci od warunkéw wodnych

Lp. Rodzaj gruntow podioza Grupa nosnosci podtoza nawierzchni Gi, gdy
warunki wodne s3
dobre przecietne zle
1 Grunty niewysadzinowe Gl Gl Gl
2 Grunty watpliwe G2 G2 G3
Grunty mato wysadzinowe™ G3 G4 G4
4 Grunty bardzo wysadzinowe” G4 G4 G4
* w stanie zwartym, pétzwartym lub twardoplastycznym (I, 0,25 lub I, 20,75 wg PN-EN ISO 14688-
2/Ap2: 2012); grunty w stanie miekkoplastycznym lub plastycznym wymagaja indywidualnej oceny
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5. WNIOSKI | ZALECENIA
5.1. GRUPY NOSNOSCI PODLOZA

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430) na omawianym terenie dokonano

nastgpujacej klasyfikacji podtoza pod nawierzchnie drogowe:

5.1.1. Klasyfikacja wedlug wysadzinowosci i warunkéw
wodnych

Ze wzgledu na rodzaj i whasciwosci gruntu zalegajacego do glebokosci 1 m od
zaktadanego spodu konstrukcji nawierzchni oraz warunki wodne, wydzielono grupy

no$nosci podtoza:

- grupa nosnosci G4 — nasypy niekontrolowane utworzone w wigkszosci z
mieszanki humusu, gruzu ceglanego, gruzu betonowego, piaskow drobnych przy dobrych
warunkach wodnych (poziom zwierciadta wody gruntowej wystepuje ponizej 2,0 metra od

zaktadanego spodu konstrukcji nawierzchni)

5.1.2.Klasyfikacja wedlug wskaznika nosnosci

- grupa nos$nosci G3 — nasypy niekontrolowane w stanie $redniozaggszczonym

(In&=0,55), modut odksztatcenia podtoza zawiera si¢ w przedziale 35MPa < Ev2 < 50MPa.

Do projektowania nalezy przyja¢ warunki gruntowe podloza wynikajace z

rodzaju i cech gorszego gruntu.

5.1. WNIOSKI OGOLNE

- Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury

gruntdOw, co obnizytoby ich no$nos¢.

- Ostateczng decyzje co do no$nosci gruntéow na poszczegolnych obszarach, ich

przydatnosci do posadowienia oraz sposobie posadowienia podejmuje projektant.



